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Q: 100 - 1700 m3/h
Medidas: 192 – 472 mm
 

INFORMACIÓN TÉCNICA

ADLR

Difusor circular ejecutado en aluminio pintado.
Disponible plenum de conexión para entrada lateral de aire. 
Indicados para su instalación enrasados al techo, en salas con alturas de
techo de hasta 4 m.
El aire impulsado mantiene una temperatura de +/- 10 K. Estos difusores
pueden ser empleados tanto para la impulsión como para el retorno de aire

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > DIFUSORES DE AIRE > Difusores de techo >  ADLR

https://www.trox.com.ar/
https://www.trox.com.ar/
https://www.trox.com.ar/productos-16e3c6fa064c4c3e
https://www.trox.com.ar/productos/difusores-de-aire-6f34cab5ee569cc3
https://www.trox.com.ar/difusores-de-aire/difusores-de-techo-68d4ebb2c9812624
https://www.trox.com.ar/difusores-de-techo/adlr-9c5fc8267633f202


PÁGINA PRINCIPAL > Productos > DIFUSORES DE AIRE > Difusores de techo >  ADLR

https://www.trox.com.ar/
https://www.trox.com.ar/
https://www.trox.com.ar/productos-16e3c6fa064c4c3e
https://www.trox.com.ar/productos/difusores-de-aire-6f34cab5ee569cc3
https://www.trox.com.ar/difusores-de-aire/difusores-de-techo-68d4ebb2c9812624
https://www.trox.com.ar/difusores-de-techo/adlr-9c5fc8267633f202
file:///
https://www.trox.com.ar/contacto-8f4b458d87ee0db5
https://www.trox.com.ar/side-services/imprint-4fe151dbea591c39
https://www.trox.com.ar/side-services/condiciones-generales-de-venta-%25E2%2580%2593-trox-argentina-44267254ad6914a2
https://www.trox.com.ar/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-fb5d5bc8f3d49fad
https://www.trox.com.ar/side-services/exencion-de-responsabilidad-5f12727e6d1f77b9

	ADLR
	tecnología

	INFORMACIÓN TÉCNICA

